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Faberfixa - Aditivo Concentrado para 
argamassa, rebocos e chapiscos 

Características do Produto: 

 

FABERFIXA é um potente adesivo à base de resinas sintéticas compatível com o 
cimento que proporciona EXCEPCIONAL ADERÊNCIA das argamassas aos mais 
diversos substratos. Atua como cola quando adcionado argamassas de aderência ou 
pasta de cimento. Atua como adtivo aomentando significamente a performance das 
argamassas normais quando adicionado. 

Caracteristicas Adicionais: 

• A adição de FABERFIXA aumenta a ELASTICIDADE, confere 
PLASTICIDADE E FLEXIBILIDADE ás argamassas tornando-a mais 
resistente ao aparecimento de trincas e fissuras. 

• Reduz consideravelmente a possibilidade de ocorrência de retração das 
argamassas. 

• Diminui o risco de fissuração. 
• Melhora a trabalhabilidade. 
• A presença de FABERFIXA aumenta a IMPERMEABILIDADE da argamassa. 

FABERFIXA é indicado para argamassas a serem utilizadas em áres externas e 
internas ou sujeita à umidade. 

Campos de Aplicação: 

• Argamassa em geral. 
• Cola para argamassa de acentamento de azulejo e cerâmica. 
• Chapisco auto aderente nos mais diversos subistratos, inclusive EPS (Isopor) 
• Reparo em concreto e alvenaria. 
• Execução de pisos, rejuntamento. 
• Cola para tintas em pó. 
• Plastificante para gesso. 
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Modo de Utilização: 

• Em argamassas de cimento e areia FABERFIXA deve ser misturado na 
proporção de 4 Litros a 6 Litros para cada saco de cimento de 50Kg . Em 
situações de maior exigência recomenda-se aumentar adição de FABERFIXA de 
30% a 40%. 

• Em argamassas prontas FABERFIXA deve ser misturado na proporção de 2 
Litros a 3 Litros para cada saco de argamassa 25Kg . Em situações de maior 
exigência recomenda-se aumentar adição de FABERFIXA de 30% a 40%. 

Composição: 

• Disperção aquosa copolímera compatível com o cimento. 

Disponível nas seguintes Embalagens: 

• Balde 12 litros 
• Bombonas de 5 litros, 
• Barricas 50 litros, 
• Tambor de 200 litros. 

 


